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Wymagania
sprzegtowe

ZAGADNIENIA

u Jakie s3 wymagania sprzetowe Windows Server 2008?

u Kiedy nale#y zaktualizowac, a kiedy zainstalowaé ponownie Windows Server 2008?
u Jak przebiega proces instalacji systemu Windows Server 20082

Wymagania sprzetowe s3 rézne w zaleznodci od wersji instalowanego systemu Windows
Server 2008. Wymagania przedstawiono w tab. 62.1.

Tabela 62.1. Wymagania systemu Windows 2008 Server

_ Wymagania minimalne Wymagania zalecane

Procesor 1 GHz (x86), 1,4 GHz (x64) 2GHz
Pamie¢ RAM 512 MB 2GB
Miejsce na dysku 15 GB 40 GB

Wymagania s3 podzielone na dwie kategorie:
o minimalne — sprzet nie moze mie¢ gorszych parametréw (instalator przerwie instalacjg),
e zalecane — sprzet moze mie¢ mniejsze parametry, ale nie powinien (w czasie instalacji
beda pojawiac sie ostrzezenia, ale bedzie ona kontynuowana).

Serwery moga by¢ zbudowane z podzespotéw pochodzacych od réznych producentéw.
Na ogdt s to komponenty charakteryzujace si¢ wyzsza szybkogcia i niezawodnoscig w sto-
sunku do podzespotéw stosowanych w zwyktych komputerach (i zwykle réwniez wyzsza
ceng). Firma Microsoft — producent Windows — bada podzespoly réznych producentéw
pod katem ich zgodnosci z systemem operacyjnym i wyniki tych badar publikuje jako listy
zgodnoéci sprzetu HCL (Hardware Compatibility List) — listy urzadzen, ktére pomysinie
przeszty testy zgodnosci sprzetowej. Jezeli posiadane urzadzenia nie znajduja sig na liscie
HCL, instalacja moze by¢ przeprowadzona, ale firma Microsoft nie gwarantuje poprawne-
go dziatania systemu i tych urzadzen. Zgodno$¢ posiadanego sprzgtu mozna sprawdzic
poprzez poréwnanie z listg HCL umieszczong na stronie http://www.windowsse-
rvercatalog.com/.

Instalacje Windows Sever mozna wykona¢ jako nowg instalacje (New installation).
Wykonujemy ja w przypadku, gdy:
o zmieniamy wielko§¢ partycji instalacyjnej,
o zachodzi konieczno$¢ sformatowania dysku,
» wymagana jest pelna rekonfiguracja systemu,
o brak jest mozliwo$ci uaktualnienia zainstalowanego systemu do Windows Sever.
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Jezeli na dysku byla zainstalowana wczeéniejsza wersja systemu, to mozemy dokonaé
aktualizacji (Upgrade).
Aktualizacje systemu wykonujemy w przypadku, gdy:
o chcemy zachowad istniejgce konta uzytkownikéw i grup,
e chcemy zachowad istniejace uprawnienia,
e chcemy zachowa¢ zainstalowane aplikacje,
o wykonujemy uaktualnienie do nowszej wersji kontrolera domeny.

Przed rozpoczeciem uaktualnienia nalezy wykona¢ kopie zapasowe systemu oraz da-
nych uzytkownikéw. Uaktualnienie jest mozliwe tylko dla serwerowych wersji Windows.

Windows Sever moze by¢ instalowany tylko na partycjach z systemem plikéw NTFS,
ktéry zapewnia:
e mozliwos¢ nadawania uprawnieri do obiektéw (np. plikéw, folderéw, drukarek),
mozliwo$é nadawania atrybutu kompresii,
mozliwo$¢ nadawania atrybutu szyfrowania danych EFS (Encryption File Sytesm),
mozliwo$¢ ograniczania miejsca na dysku poszczegélnym uzytkownikom — Quota,
wigkszg niezawodno$¢ i skalowalnosé.

e & @ o

Serwery Windows mogg pracowac w jednym z trzech trybow:

serwer samodzielny (standalone server) — klienci nalezacy tylko do grupy roboczej,
e serwer czlonkowski (member server) — serwer jest cztonkiem domeny Windows,

o kontroler domeny (domain controler) — serwer jest kontrolerem domeny Windows.

Instalacja Windows Server wykonywana jest poprzez Kreatora instalacji. Uru-
chomienie kreatora nastepuje po wlozeniu do napedu DVD plyty instalacyjnej i po re-
starcie komputera. Pozostaly proces instalacji systemu jest nadzorowany przez kreatora
i wymaga od uzytkownika wprowadzania informacji dotyczacych instalowanego systemu.

Instalacja skdada sie z nastepujacych krokéw:

1. Wyboru jezyka i preferencji dotyczgcych klawiatury i ustawien regionalnych (rys. 62.1).

¥ Instalowanie systema Windows
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| Windows Server 2008 Enterprise (instalacjs peina)
Windosws Server 2008 Datacenter (instalacja peina)
Windows Server 2008 Standard (instalacjs Server Core)
Windows Server 2008 Enterprise (instalacja Senver Core)
\Windows Server 2008 Datacenter (instalacja Server Core)

Opis:
Ta opjs powoduje zainstalowsnie peinej instalac systemu Windows Server. Ta instalacja obejmuje
caly interfejs usytiownika i obshaguy kie rcle serwers:
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Rys. 62.2. Wybor wersji instalowanego systemu

2. Wyboru wersji instalowanego systemu (rys. 62.2).

3. Zapoznania sie z warunkami licencji — musi by¢ potwierdzone zaznaczeniem odpowied-
niego pola, w ktérym uzytkownik akceptuje postanowienia licencyjne.

4. Wyboru sposobu instalacji — wybér opcji instalacji niestandardowej pozwala na wigczenie
zaawansowanych opcji i samodzielne ich okreslenie.

5. Podziatu dysku na partycje — najczesciej system instalowany jest na wydzielonej, przezna-
czonej wylacznie dla niego partycji (rys. 62.3).

2 Ddéwies 75 Usud

&2 Zeladuj sterownik g,snmm

Rys. 62.3. Wybér partycji do instalacji systemu
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W zaleznosci od liczby, rodzaju i rozmiaru instalowanych aplikacji partycja powinna
mie¢ co najmniej 10 GB. Instalator systemu umozliwia tworzenie, usuwanie, a takze
okreglanie rozmiaru partycji dyskéw serwera. Operacja usuwania partycji powoduje
usuniecie réwniez wszystkich danych zapisanych na tej partycji. Dobrym rozwigzaniem
jest przeznaczenie oddzielnej partycji na zbiory uzytkownikéw.

. Po wykonaniu formatowania na przygotowana partycje kopiowane s pliki systemu

i wykonywane operacje ich rozpakowania, instalowania funkcji i aktualizacji. Konty-
nuacja instalacji wymaga restartu komputera, a nastepnie zmiany hasta administratora
w $rodowisku graficznym.

. Po zalogowaniu sie na konto administratora nalezy okresli¢ lokalizacje sieci, np. Dom,

Praca lub Lokalizacja publiczna.
Gdy system zostat zainstalowany, zanim udostepnimy go uzytkownikom, nalezy jesz-

cze wykonad szereg czynnosci zwigzanych z przygotowaniem serwera do eksploatacji. Ser-
wer wymaga weryfikacji, czy instalacja zostala wykonana poprawnie oraz czy wszystkie
urzadzenia zostaly poprawnie rozpoznane i zainstalowane odpowiednie sterowniki. Kre-
ator konfiguracji poczatkowej (rys. 62.4) ma za zadanie pomdc w wykonaniu
podstawowej konfiguracji systemu:

konfiguracji strefy czasowej,

konfiguracji karty sieciowej,

okredleniu nazwy i domeny komputera,
przeprowadzeniu i wlaczeniu aktualizacji systemu,
konfiguracji zapory sieciowej.
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Rys. 62.4. Okno kreatora konfiguracji poczatkowej

W Windows Server wymagane jest uaktywnienie systemu, np. przez internet. Czynnos¢

te powinni§émy jednak odtozy¢ do czasu, az upewnimy sie, ze system i wszystkie urzadze-
nia zostaly zainstalowane i skonfigurowane poprawnie.
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' SPRAWDZ SWOJE UMIEJETNOSCI

1. Sprawd?, czy karta graficzna i karta sieciowa zainstalowane w Twoim komputerze s3 na
liscie zgodnosci sprzetu z systemem Windows Server.

2. Z jakimi innymi systemami z rodziny Windows zgodne sg karta graficzna i karta siecio-
wa zainstalowane w Twoim komputerze?

SPRAWDZ SWOJA WIEDZE

1. Wyjasnij, do czego stuzy lista zgodnosci sprzetu HCL?
2. Kiedy nalezy zaktualizowad, a kiedy zainstalowac ponownie Windows Server?
3. Opisz proces instalacji systemu Windows Server.
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