{ ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

Konfiguracja
‘Windows Server
po instalacji

ZAGADNIENIA

u Jak skonfigurowac serwer po instalacji?

= Jak wytaczy¢é wymég posiadania cyfrowego podpisu przez sterowniki?
® Jak skonfigurowac karty sieciowe?

® Jak skonfigurowa¢ karte grafiki i plik wymiany?

® Jak skonfigurowa¢ dyski i partycje?

m Jak skonfigurowaé zarzadzanie rolami serwera?

Po instalacji systemu nalezy sprawdzi¢ i — jezeli jest to konieczne — zainstalowa¢ sterow-
niki urzadzeni nierozpoznanych podczas instalacji. System ma duzy zbiér sterownikéw
réznych urzadzen, ale warto sprawdzi¢ na stronach producentéw, czy nie pojawity sie ich
nowsze wersje. W przypadku niektérych urzadzen, np. kart graficznych, sterowniki moga
mie¢ duzy wplyw na wydajnos¢ i stabilno$¢ systemu oraz szybko$¢ dziatania. Sterowni-
ki urzadzen PluggPlay do systemu Windows Server powinny mie¢ certyfikat zgodnogci
z systemem. Aby zapewnic stabilno$¢ systemu, powinno sie instalowa¢ tylko sterowniki
podpisane cyfrowo. Jezeli sterownik niepodpisany cyfrowo uniemozliwia uruchomienie
systemu, to nalezy wylaczy¢ wymég posiadania podpisu.

‘ PRZYKLAD 63.1 s U ——

Wytaczenie wymogu posiadania cyfrowego podpisu przez sterowniki

Wylaczenie wymogu posiadania cyfrowego podpisu dotyczy tylko biezacego uru-

chomienia systemu i powinno by¢ wykonywane w wyjatkowych okoliczno$ciach.

Aby wylaczy¢ wymég posiadania cyfrowego podpisu przez sterowniki, nalezy:

1. Uruchomi¢ ponownie komputer i podczas inicjowania systemu weisnaé klawisz
(F8].

2. W zakladce Zaawansowane opcje rozruchu (rys. 63.1) wybra¢ pozycje Wy -
tacz wymuszanie podpiséw sterownikoéw.

3. Uruchomic¢ system i odinstalowaé niepodpisany sterownik. —

Jednym z pierwszych urzadzen, ktére nalezy skonfigurowaé, jest karta sieciowa. Przyly-
czenie komputera do sieci umozliwi pobranie uaktualnieni i nowszych wersji sterownikéw.
Konfiguracja karty sieciowej moze by¢ wykonana podczas instalacji systemu pod warun-
kiem, ze karta ta zostanie poprawnie rozpoznana przez system i dostepne beda odpowied-
nie sterowniki. Jezeli podczas instalacji karta sieciowa nie zostata prawidtowo rozpoznana,
to nalezy w dokumentacji komputera sprawdzi¢ typ i model karty oraz zainstalowac jej
sterowniki, korzystajac z oprogramowania dostarczonego przez producenta na plycie lub
dyskietce dolgczonej do karty. W przypadku braku sterownika dotaczonego przez produ-
centa nalezy go pobrac z internetu za pomocg innego komputera.
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wierajacych niewlasciwe podpi

Rys. 63.1. Wylaczenie wymogu posiadania cyfrowego podpisu

Po zainstalowaniu karty sieciowej nalezy skonfigurowac ustugi niezbedne do jej pracy
oraz protokoty. Podstawowym protokotem uzywanym w wiekszosci sieci komputerowych
jest TCP/IP. Okno konfiguracji protokotu TCP/IP otwieramy przez polecenia Start/
Panel sterowania/Centrum sieci i udostepniania/Zarzadzaj pola-
czeniami sieciowymi/Wiasciwosci (rys. 63.2).
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Rys. 63.2. Okno wladciwoéci polaczenia lokalnego

Aby serwer w sieci mozna bylo tatwo odszuka¢, powinien on uzywac zawsze tego same-
go adresu IP. Z tego powodu na ogét adres IP dla serwera przypisuje sie recznie w oknie
konfiguracji, w sposéb analogiczny do tego stosowanego w Windows 7. Po wskazaniu
protokotu TCP/IP wybieramy przycisk Wtasciwosei, aby otworzy¢ okno konfiguracji
protokotu (1ys. 63.3).
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W celu sprawdzenia wykazu zainstalowanych urzadzen wybieramy Start/Panel
sterowania/System/Menedzer urzadzen. Okno menedzera (rys. 63.4) przypo-
mina to znane z systemu Windows 7. Urzadzenia, do ktérych nie odnaleziono wlasciwych
sterownikéw, sg widoczne w grupie ikon ze znakiem zapytania, a przy niektdérych jest
wyswietlany wykrzyknik. Aby zainstalowad sterownik, klikamy ikone prawym przyciskiem
iz menu podrecznego wybieramy Aktualizuj oprogramowanie sterownika.Da-
lej postepujemy zgodnie z instrukcjami Kreatora aktualizacji sterownikéw.
Jesli po instalacji urzadzeni zostaniemy poproszeni o restart serwera, nalezy go wykonad.
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Rys. 63.4. Okno Menedzera urzadzen
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Jesli karta graficzna zostala wlagciwie rozpoznana, to sterowniki powinny by¢ juz zain-
stalowane. Przed dokonaniem instalacji sterownikéw nalezy sprawdzi¢, czy nie pojawita
sie ich nowsza wersja. Sterowniki, zwlaszcza dla nowych modeli kart graficznych, sg cze-
sto aktualizowane i ich najnowsze wersje mozna pobra¢ ze strony producenta karty gra-
ficznej. Po zainstalowaniu sterownikéw powinni$my dostosowac rozdzielczos¢ oraz liczbe
wyswietlanych koloréw do monitora i naszych potrzeb. Zalecane ustawienia minimalne
to 256 koloréw i rozdzielczo$é 800x600. Zmiane ustawieri dokonujemy w oknie Start/
Panel sterowania/Personalizacja/Ustawienia ekranu (rys. 63.5).

Rys. 63.5. Okno konfiguracji karty grafiki

Windows Server pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji. Kazdy z pro-
gram6w wymaga odpowiednich zasobéw sprzetowych, np. pamigci RAM. System przy-
dziela aplikacjom odpowiednig ilo§¢ pamiedi, jednocze$nie dbajac o to, Zeby nie doszto
do konfliktu pomiedzy aplikacjami. Jesli aplikacje uruchomione w systemie wymagaja
wiecej pamieci RAM, niz jest zainstalowane w komputerze, wykorzystywana jest pamig¢
wirtualna. Menedzer pamieci przenosi na dysk do pliku wymiany obszar pamieci zajety
przez niewykorzystywang aplikacje. Plik wymiany pagefile. sys umieszczony jest do-
myélnie w folderze gléwnym dysku systemowego.

Dla wydajnosci systemu duze znaczenie ma zaréwno polozenie tego pliku, jak i jego
rozmiar. Najlepszym rozwigzaniem jest przeniesienie pliku wymiany z partycji systemo-
wej na inny dysk, aby zapobiec zapehieniu partycji systemowej. Zalecany rozmiar pliku to
150 procent pamieci RAM, np. gdy system ma 2 GB RAM-u, to podczas instalacji bedzie
utworzony plik o rozmiarze poczgtkowym 3 GB. Rozmiar pliku moze by¢ staty (zalecane),
dzieki czemu podczas startu system przeznaczy dla niego ciggla przestrzen, co zapobiega
rozproszeniu danych na dysku. W przypadku pliku o zmiennym rozmiarze system auto-
matycznie bedzie dostosowywal go do potrzeb, to znaczy, ze jezeli wzroénie zapotrzebowa-
nie na pamiec wirtualng, plik zostanie powiekszony.

Rozmiarem i polozeniem pliku pagefile. sys zarzadza si¢ za pomoca okna Pa-
mieé wirtualna. Aby uruchomic okno, nalezy wybrad polecenia Start/Komputer/
Wlasciwos$ci/Zaawansowane ustawienia systemu. W oknie Wtasciwosci
systemu nalezy wybrac zakladke Zaawansowane, a nastepnie klikna¢ przycisk Usta~-
wienia w sekcji Wydajnosé. W oknie Opcje wydajnosci wybrac zakladke Zaawan-
sowane i klikng¢ przycisk Zmien (rys. 63.6).

| I
!
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Rys. 63.6. Okno konfiguracji pamieci wirtualnej

Po wprowadzeniu zmian nalezy klikna¢ przycisk Ustaw. Aby zmiany zostaty wprowa-
dzone, trzeba ponownie uruchomi¢ komputer.

Windows Server moze korzysta¢ z wielu partycji. Do dobrych praktyk nalezy przezna-
czenie oddzielnej partycji na przechowywanie danych uzytkownikéw. Do konfiguracji dys-
kéw i partycji stuzy przystawka Zarzadzanie dyskami dostgpna w oknie Menedzer
serwera. Menedzer serwera uruchamiamy, wybierajgc polecenia Start/Kompu-
ter/Zarzadzaj. W oknie Menedzera serwera nalezy rozwing¢ opcje Magazyn/
Zarzadzanie dyskami. W oknie Zarzadzania dyskami (rys. 63.7) uzyskujemy
informacje o dyskach zainstalowanych w systemie.

Rys. 63.7. Okno zarzadzania dyskami
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Aby utworzy¢ nowy wolumin, nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy obszar dys- | |
| ku oznaczony etykieta Nieprzydzielone i z menu podrecznego wybrad opcje Nowy | |
‘ wolumin prosty. W kreatorze nowych woluminéw prostych wprowadzamy
rozmiar woluminu i przypisujemy mu litere dysku. W oknie formatowania partycji (rys.
| 63.8) mozna zaznaczy¢ system plikéw (zalecane NTFS), rozmiar jednostki alokacji oraz
‘ etykiete dysku. Aby przyspieszy¢ proces formatowania, mozna zaznaczy¢ opcje Wyko-
naj szybkie formatowanie. Podczas formatowania dysku pominiete zostanie skano-
' wanie powierzchni dysku w poszukiwaniu uszkodzonych sektoréw. W przypadku dysku
serwera, w ktérym zalezy nam na niezawodnosci dzialania, pominigcie skanowania jest
niezalecane (nie zaznacza¢ opcji). Proces formatowania bedzie trwat dtuzej, ale wykrycie
‘ uszkodzonych sektoréw moze mie¢ wpltyw na bezpieczenistwo systemu.
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Rys. 63.9. Okno zarzadzania rolami komputera

Bezposrednio po uruchomieniu systemu wyswietlane jest okno Menedzer serwe- i
- ra (rys. 63.9). Umozliwia on szybkie przygotowanie systemu do wypetniania okreglonych
zadani. Rozwijajac gatezie drzewa w lewym panelu okna, mozna wybra¢ uruchomienie kre-
atoréw konfiguradji rél i funkcji serwera lub wykonywanie innych typowych zadari admi-
nistratora. ‘

Po zainstalowaniu jednej lub kilku rél okno bedzie zawiera¢ liste wybranych funkcji
wraz z odno$nikami do narzedzi pozwalajacych na konfiguracje systemu. ;




