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Instalowanie
serwera DHCP
i zarzadzanie nim

ZAGADNIENIA
® Jak zainstalowaé serwer DHCP?
® Jak skonfigurowac pule adreséw serwera DHCP?

Klient DHCP pobiera dane konfiguracyjne od pierwszego serwera DHCP, od ktérego
moze je uzyskac. Aby unikng¢ probleméw, w sieci powinien by¢ jeden serwer DHCP lub
inne rozwigzania gwarantujace przydzielanie odpowiednich danych. Przed przystapie-
niem do instalacji serwera DHCP nalezy odigczy¢ pracownie od reszty sieci lub polgczy¢
po dwa komputery za pomocg kabla skrosowanego (crossover). Jeden z komputeréw bedzie
serwerem, a drugi — klientem DHCP.

Podczas dodawania roli kontrolera domeny powinna zosta¢ réwniez dodana rola ser-
wera DHCP. Jezeli z jakiego$ powodu rola ta nie zostala dodana, to mozna jg doda¢ w do-
wolnym momencie. W tym celu w oknie Menedzer serwera nalezy rozwina¢ galaz
Role i klikngé opcje Dodaj role, a nastepnie zaznaczy¢ serwer DHCP. Kreator roli
serwera DHCP zainstaluje wszystkie niezbedne sktadniki, uruchomi kreatora konfigu-
racji strefy, a na koniec dokona autoryzacji serwera. W systemie Windows 2003 Server
i nowszych serwery DHCP nalezace do $rodowiska domeny opartego na ustudze Active
Directory muszg by¢ autoryzowane, aby zapobiec wlgczaniu sie do sieci obcych serwe-
réw DHCP. Do zarzadzania serwerem stuzy specjalna aplikacja uruchamiana poleceniem
Start/Narzedzia administracyjne/DHCP. Serwer sygnalizuje swéj stan poprzez
ikone przy nazwie serwera:

oznacza, ze serwer dziala i jest aktywny;

oznacza, ze serwer DHCP jest polgczony, ale biezgcy uzytkownik nie ma po-
$wiadczenn administracyjnych wymaganych do zarzadzania serwerem;

oznacza, ze serwer jest potgczony, ale nieautoryzowany w ustudze Active Direc-
tory jako przeznaczony do uzywania w sieci;

oznacza ostrzezenie (liczba dzierzawionych i bedacych w uzyciu adreséw osia-
gnela 90% lub wiecej adreséw dostepnych dla zakreséw serwera — pula adreséw
dostepnych do wydzierzawienia klientom prawie na wyczerpaniu);

oznacza ostrzezenie (zadne adresy nie s3 dostepne — wyczerpanie w 100%
dostepnej puli adreséow).

Przy nazwie zakresu znajduje sie ikona okreslajgca stan zakresu:

oznacza, ze zakres jest aktywny;
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oznacza, ze zakres nie jest aktywny;

oznacza ostrzezenie zakresu (90% lub wigcej adreséw IP zakresu jest w uzyciu);

oznacza alert zakresu (wszystkie adresy IP zostaly przydzielone przez serwer
DHCP i sg w uzyciu — zaden klient nie moze juz uzyskac adresu IP z tego serwe-
ra DHCP).

Przyklad skonfigurowanej strefy pokazano na rys. 71.1.
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Rys. 71.1. Pula adres6w strefy

W strefie do przydzielania dynamicznego wybrano zakres adreséw od 192.168.0.100
do 192.168.0.150. Ponadto z podanego zakresu wykluczono adresy od 192.168.0.110 do
192.168.0.115. Adresy wykluczone moga by¢ przydzielane w inny sposéb, np. dla serweréw
lub innych urzadzen, ktére wymagaja zawsze tego samego adresu.

: PRZYKtAD 71.1 1

Konfiguracja puli adreséw serwera DHCP

W serwerze moze by¢ utworzonych wiele zakreséw. Procedura tworzenia nowego

zakresu sklada si¢ z nastepujacych krokéw:

1. W drzewie serwera DHCP nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy w miej-
scu, w ktérym nalezy utworzy¢ nowy zakres DHCP, a nastepnie z menu kontek-

stowego wybra¢ Nowy zakres.

2. Wprowadzi¢ nazwe, np. pracowniall4, i opis zakresu, np. pracownia
komputerowa.

3. Wprowadzi¢ adres poczatkowy i koricowy, ktére mozna wydzierzawia¢ klientom
w ramach tego zakresu (np. od 192.168.0.200 do 192.168.0.250). Pole
maski podsieci zostanie wypelione automatycznie, lecz mozna je zmieni¢ w ra-
zie potrzeby.
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4. Wprowadzi¢ adresy IP, ktore nalezy wykluczy¢ z wprowadzonego zakresu, np.
juz przydzielone statycznie innym komputerom.
5. Wprowadzié czas, po ktérego uptywie wygasnie dzierzawa adresu IP.
6. Wprowadzi¢ dodatkowe opcje dla zakresu, takie jak:
e domys$lna brama, np. 192.168.0.1
e adresy serweréw DNS, np. 208.67.222.222 i 208.67.220.220
e adres serwera WINS (mozemy pozostawi¢ niewypelnione).
7. Aktywowac zakres.

W oknie zarzadzania serwerem DHCP dostepne sg zakladki zawierajace informacje
o uzyciu zakresu:
e Pula adreséw — zakres adreséw IP przydzielanych klientom oraz adresy wykluczone,
o Dzierzawy adreséw — adresy aktualnie dzierzawione przez klientéw,
e Zastrzezenia — adresy zarezerwowane do przypisywania adreséw IP na podstawie adre-
su MAC.

Rys. 71.2. Okno nowego zastrzezenia

Aby zarezerwowad nowy adres, nalezy kliknag¢ prawym przyciskiem myszki na za-
strzezenia, a nastgpnie z menu kontekstowego wybra¢ Nowe zastrzezenie.
W otwartym oknie (rys. 71.2) wpisa¢ nazwe, rezerwowany adres IP i adres MAC urza-
dzenia, dla ktérego ma by¢ zachowany adres IP.

e Opcje zakresu — ustawienia pobierane przez klientéw, np. adres bramy, serwery DNS.
W sytuacji, gdy na interfejsie nie ustawiono statycznego adresu IP, a stacja nie mogta
pobrac adresu z serwera DHCP, system Windows ustawia adres automatyczny z puli
169.254.x.x z maska sieci 255.255.0.0.

SPRAWDZ SWOJE UMIEJETNOSCI

1. Skonfiguruj serwer DHCP do obstugi zakresu 30 adreséw. Dziesie¢ adreséw ze srodka
zakresu nalezy wykluczy¢ i przeznaczyé na urzadzenia sieciowe. Stwérz zastrzezenie

dla drukarki sieciowe;.




