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Konfigurowanie
'serwera FTP

ZAGADNIENIA
® Jak utworzy¢ nowg witryng FTP?
m Jak skonfigurowaé komunikaty wyswietlane w czasie pracy serwera?

Ustuga FTP jest jedng z najstarszych ustug oferowanych w sieciach komputerowych. Po-
mimo tego jest powszechnie wykorzystywana do transferu plikéw pomiedzy komputera-
mi i serwerami oferujgcymi pliki do pobrania, a takze do umieszczania witryn interneto-
wych na serwerach. Aby zarzadzaé ustugg FTP, nalezy uruchomi¢ aplikacje poleceniem
Start/Narzedzia administracyjne/Menedzer internetowych usiug in-
formacyjnych (IIS) 6.0. W galezi Witryny FTP standardowo skonfigurowana jest
Domy$1lna witryna FTP. Na podstawie tej witryny mozna dokona¢ analizy konfiguracji
i zmian majacych na celu dostosowanie jej dziatania do potrzeb uzytkownika. Mozna réw-
niez utworzy¢ nowa witryne. Serwer musi mie¢ jednak mozliwos¢ identyfikacji poszcze-
gélnych witryn, dlatego nowo tworzona witryna musi mie¢ przypisany inny adres IP lub
inny numer portu, na ktérym nastuchuje zlecen klientéw. Skonfigurowanie witryn z tymi
samymi adresami i numerami portéw spowoduje, ze tylko jedna z nich bedzie mogta by¢
w danym momencie uruchomiona.

PRZYKLAD 74.1 . . _ e

Tworzenie nowej witryny FTP

Aby utworzy¢ nowa witryne FTP, nalezy:

1. Utworzy¢ folder, ktéry bedzie udostepniany klientom FTP. Domyslna witryna
FTP uzywa folderu C: \Inetpub\ftproot, dla naszej nowej witryny mozemy
utworzy¢ folder C: \Inetpub\zsproot.

2. Klikna¢ prawym przyciskiem myszy na gatezi Witryny FTP, a nastepnie wy-

bra¢ z menu kontekstowego opcje Nowy/Witryna FTP.

. Wprowadzi¢ opis serwera w polu Opis, np. witryna zsp.

4, Wybra¢ adres IP z listy lub/i zmieni¢ numer portu, na ktérym witryna ma by¢
dostepna.
Wybra¢ mozliwos¢ izolacji uzytkownikéw. Dzieki temu kazdy logujacy sie do
FTP, majgcy konto w systemie, bedzie automatycznie przekierowany do ,wlasne-
go” folderu i nie bedzie mégl wyjé¢ powyzej niego. W poczatkowej konfiguracji
funkcja ta nie bedzie wykorzystywana, wiec nalezy zaznaczy¢ opcje Nie izo-
luj uzytkownikodw.

5. Wprowadzi¢ §ciezke do folderu domowego FTP, np. C: \Inetpub\zsproot.

6. Wprowadzi¢ prawa do folderu dla uzytkownikéw anonimowych (tylko do od-
czytu). . - . -
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Po zakoficzeniu dzialania kreatora mozemy sprawdzi¢ i ewentualnie zmodyfikowac
konfiguracje witryny w oknie wlasciwosci witryny. W oknie wtasciwosci witryny
znajduje sie 5 zaktadek, za pomocg ktérych mozna skonfigurowac nastgpujgce elementy:
e Witryna FTP — opis witryny, adres IP, nr portu;

e Konta zabezpieczen — zezwala lub zabrania na pofgczenia anonimowe 1 na konta
lokalne oraz okreéla nazwe konta uzywanego przez ustuge FTP (domyslnie IUSR_na-
zwakomputera);

s Wiadomosci —pozwala zdefiniowac komunikaty wyswietlane w czasie pracy serwera:
s Transparent — komunikat wy$wietlany przed zalogowaniem sie do systemu;

e Powitanie — komunikat wyswietlany po zalogowaniu;

¢ Zakonczenie — komunikat wy$wietlany po wylogowaniu;

e Katalog macierzysty — pozwala na ustalenie $ciezki dostepu do folderu gtéwnego
ustugi oraz uprawnien uzytkownikéw;

e Zabezpieczenia katalogéw — pozwala na zablokowanie lub udostepnienie ustu-
gi dla wskazanych adreséw.

Na rys. 74.1 pokazano, jak umozliwi¢ dostep do witryny dla pojedynczego adresu
192.168.0.5 oraz podsieci 192.168.0.32 z maskg 255.255.255.224.

Adres 1P fmaska podsieci)
3l 192,165.0,5

4 192.168.0.32 (255.255.255.224)

& Udzielono

Rys. 74.1. Umozliwienie dostepu do witryny FTP z wybranych adreséw IP

PRZYKLAD 74.2

Konfigurowanie komunikatéw wyswietlanych w czasie pracy serwera
Aby skonfigurowaé komunikaty wyswietlane w czasie pracy serwera, nalezy: ‘
1. Klikna¢ prawym przyciskiem myszy na witryne i z menu kontekstowego wybrac
Wtasciwosci.
2. W zakladce Wiadomosci wprowadzi¢ komunikaty, np.:
» Transparent - ,Witryna ZSP. Dostep tylko dla uprawnionych uzytkowni-
kéw”;
e Powitanie - ,Jeste$§ uprawnionym uzytkownikiem. Witam na serwerze
ZSP™; | |
e Zakonczenie — ,Dziekuje za skorzystanie z serwera ZSP”. !
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3. Przetestowacd dziatanie serwera.

Przebieg sesji FTP z wyswietlonymi komunikatami pokazano na rys. 74.2.

:N\UsersSkp>ftp 192 .168.8.71
Potaczony = 192.168.8.71.
20—Microsoft FTP Service b
228 Witryna ZSP. Dostep tylko dla uprawnionych uzytkownikow. =t
Zytkownik €(192.168.08.71:(noned>>: anonymous E
=3119nun9mous access allowed. send identity (e—mail name) as password.

asto:

238-Jestes uprawnionym uzytkownikiem. Witam na serwverze ZSP.

230 Anonymous user logged in. I
Ftp> bye i
. Dziekuje za skorzystanie z serwera ZSP. i

. NUsers \kp>

e

Rys. 74.2. Przebieg sesji FTP z wy$wietlonymi komunikatami

SPRAWDZ SWOJE UMIEJET]
1

SCI
Utworz nowg witryne FTP. Zaplanuj tre$¢¢ komunikatéw wys$wietlanych przez serwer

przed logowaniem i po nim. Zmodyfikuj konfiguracje tak, aby serwer wyswietlat komu-
nikaty. Przetestuj dzialanie witryny.

. Udostepnij witryne tylko wybranym 5 komputerom (na podstawie adreséw IP). Przete-

stuj dzialanie witryny.

. Udostepnij witryne wszystkim z wyjatkiem wybranych 5 komputeréw (na podstawie

adreséw IP). Przetestuj dzialanie witryny.

. Uruchom witryne tak, aby serwer oczekiwat na polgczenia na niestandardowym porcie

wskazanym przez nauczyciela. Przetestuj dzialanie witryny.




